


Ampli� cateur intégré 3010S
Puissance de sortie : 110 W / canal sous 8 �£
Impédance d’entrée : 17 K�£ à 1 kHz
Sensibilité d’entrée : 250 mV
Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz (± 0,5 dB)
Sortie préampli : 1V entrée normale, Gain : + 18 dB à plein niveau
Distorsion harmonique : < 0,03% à 1 kHz 
Rapport signal/bruit : > 100 dB 
Séparation des canaux : > 60 dB, 20 Hz-20 kHz
Alimentation secteur : 220/240V - 50/60 Hz
Consommation : < 400 VA sous 8�£ en stéréo
Dimensions (H x L x P) : 115 x 440 x 300 mm - Poids : 11Kg

Lecteur CD 2010S
Niveau de sortie : 2V RMS à 1 kHz, 0 dB
Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz (± 0,3 dB)
Distorsion : < 0,008% 1 kHz - 0 dB
Rapport signal/bruit : > 100 dB à plein niveau
Gamme dynamique : > 104 dB 
Sortie numérique : SP/DIF coaxiale et optique 
Alimentation secteur : 220/240V - 50/60 Hz 
Consommation : < 25 VA
Dimensions (H x L x P) : 90 x 440 x 300 mm - Poids net : 5Kg

Pour garantir une performance et une � abilité optimale, nous 
avons choisi une valeur sûre : la marque Exposure, plébicitée 
depuis 35 ans. 
www.exposurehi� .com

LA PRESSE EN PARLE
Diapason - Ampli 3010S : “ Ecoute très � uide axée sur le 
plaisir. Image stéréo d’une précision remarquable “

HiFi choice - Lecteur CD 2010S : “ Le moins cher, mais l’un des 
meilleurs de sa catégorie “ Mars 2005
La Revue du son - Lecteur CD 2010S : “ Sa fabrication soignée et 
sa prestation musicale de grande qualité méritent la plus grande 
attention des vrais audiophiles...“  Sélection 4 étoiles. Juillet 2009

Garantie 3 ans - Fabrication britannique

lecteur CD , amplificateur & source auxiliaire nomade 


